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Diseño compacto, alto rendimiento y durabilidad excepcional para la entrega de líquido 
abrasivo, ampliamente utilizado en construcción general e ingeniería civil.
El cuerpo del motor y la bomba está hecho de hierro fundido rígido o acero inoxidable para 
una durabilidad de larga duración. Profundidad máxima de inmersión aumentada gracias 
a la alta presión resistente a los sellos mecánicos.
Impulsor semiabierto hecho de aleación de cromo alto partido con placa wearable (hierro 
dúctil) alcanza durabilidad superior.
Coolding efectivo del motor debido a la colada del canal de descarga como parte de la 
carcasa del motor. Descarga de 50mm (2 “) a 150 mm (6”), motor 0,25kW (0,35HP) a 11kW 
(15HP).
Motor sellado herméticamente equipado con protección térmica incorporada.

ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION SPÉCIFICATION
Capacidad: hasta 150m3/h
Cabeza: hasta 50 metros
Energía: 0.25kW (0 .35HP) a 11kW 
(15HP)
KSM 0,25 - 0,75:
monofásico 220V ±10%, 50 Hz
220V ±10%, 60 Hz
KSM 1.5:
monofásico 220V ±10%, 50Hz
220V ±10%, 60Hz
KS1,5-11:
trifásico 400V ±10%, 50Hz
380V ±10%, 60Hz
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP68
Temperatura del agua: hasta 40ºC
Máx. Profundidad del agua:
KSM 0.25-0.75kW: 10 m
KS (M) 1,5-11 kW: 25 m

Capacity: up to 150m3/h
Head: up to 50 metres
Power: 0.25kW (0 .35HP) to 11kW 
(15HP)
KSM 0.25 - 0.75:
single phase 220V ±10%, 50 Hz
220V ±10%, 60 Hz
KSM 1.5:
single-phase 220V ±10%, 50Hz
220V ±10%, 60Hz
KS1.5-11:
three-phase 400V ±10%, 50Hz
380V ±10%, 60Hz
Insulation class: F
Protection class: IP68
Water temperature: up to 40°C
Max. water depth:
KSM 0.25-0.75kW: 10 m
KS (M) 1.5-11 kW: 25 m

Capacité : jusqu’à 150m3/h
Tête : jusqu’à 50 mètres
Puissance : 0,25kW (0,35HP) à 
11kW (15HP)
KSM 0,25 - 0,75 :
monophasé 220V ±10%, 50 Hz
220V ±10%, 60 Hz
KSM 1.5 :
monophasé 220V ±10%, 50Hz
220V ±10%, 60Hz
KS1.5-11 :
triphasé 400V ±10%, 50Hz
380V ±10%, 60Hz
Classe d’isolation : F
Classe de protection : IP68
Température de l’eau : jusqu’à 
40°C
Profondeur d’eau maximale :
KSM 0,25-0,75kW : 10 m
KS (M) 1.5-11 kW : 25 m
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Material de construcción

Material de construcción

Dimensiones

Nº Nombre de las piezas Material
01a Salida-Outlet ABS
01b Salida-Outlet PA66
02 Handle Caucho y AISI304SS
05* Tapa superior Hierro fundido
06 Cámara de rodamiento Fundición de aluminio
07* Cámara rodante Hierro fundido
10* Cámara de sellado Hierro fundido
11 Carcasa del motor AISI 304 SS
12 Cubierta exterior AISI 304 SS
14* Impulsor Hierro dúctil
15* Difusor Hierro fundido
25 Rejilla AISI 304 SS
27 Estator
28 Rotor Rodamiento de bolas

31a Cojinete Rodamiento de bolas
31b Cojinete
32 Condensador
33 Protector del motor
34 Sello mecánico Cerámica-Sic/Cerámica-carbono
35 Sello del aceite
37 Empaquetadora NBR
47 Cable Longitud 8 m H07RN-F

Nº Nombre de las piezas Material
01* Salida-Outlet Hierro fundido
02* Handle Caucho y acero

05a* Tapa superior Hierro fundido
05b* Tapa superior Hierro fundido

06 Cámara de rodamiento Hierro fundido
07* Cámara rodante Hierro fundido
10* Soporte del sello Hierro fundido
11 Carcasa del motor Acero inoxidable
12 Cubierta exterior AISI304SS
14* Impulsor Aleación de cromo alto
15* Difusor Hierro dúctil
25* Rejilla Acero
27 Estator
28 Rotor Eje: AISI420SS

31a Cojinete Rodamiento de bolas
31b Cojinete Rodamiento de bolas
32 Condensador (Solo monofásico)
33 Protector del motor
34 Sello mecánico Sic- sic/carbon-sic (<2.2kW)

Sic-Sic/Sic-Sic(3.7-5.5kW)
35 Sello del aceite
47 Cable Longitud 15 m H07RN-F

Modelo H B Ømax. W1 Modelo H B Ømax. W1
KSM2.25(F) 345 342 184 50 KS33.7 515 591 300 76
KSM2.4(F) 345 342 184 50 KS43.7 515 616 300 76

KSM2.75(F) 365 362 184 50 KS35.5 555 631 300 76
KSM21.5(F) 582 560 240 87 KS45.5 555 656 300 76
KSM31.5(F) 582 567 240 87 KS23.7F 565 641 300 76

KS21.5 563 540 240 87 KS33.7F 565 641 300 76
KS31.5 563 547 240 87 KS43.7F 565 666 300 76
KS22.2 563 540 240 87 KS35.5F 605 681 300 76
KS32.2 563 547 240 87 KS45.5F 605 706 300 76

KS21.5F 613 590 240 87 KS47.5 700 810 355 142
KS31.5F 613 597 240 87 KS67.5 700 810 355 142
KS22.2F 613 590 240 87 KS411 745 855 355 142
KS32.2F 613 597 240 87 KS611 745 855 355 142
KS23.7 515 591 300 76

* Opcional AISI304SS

* Opcional AISI304SS

B: La altura de la parte inferior de la bomba a la salida.
H: La altura de la parte inferior de la bomba a la parte superior del mango.
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Curvas de rendimiento

Tabla de rendimiento

• KS: Trifásico; KSM: monofásico; F: Con interruptor de flotador

Model
(50Hz)

Salida Potencia Voltaje Corriente 
nominal

Capacidad nominal Altura
Cabezal

Capacidad Máx. Altura
Máx.

Paso del 
impulsor

N.W. G.W. Dimensión de 
embalaje

mm kW HP V A m3/h m3/min m m3/h m3/min m mm Kg Kg mm
KSM2.25(F) 50 0.25 0.35 220 2.0 6 0.1 7 12 0.2 8 6 14 15 385x225x250
KSM2.4(F) 50 0.4 0.55 220 3.0 8 0.13 10 14.5 0.24 12 6 15 16 385x225x250
KSM2.75(F) 50 0.75 1 220 5.0 10 0.17 12 19.5 0.32 15 6 17 18 405x225x250
KSM21.5(F) 50 1.5 2 220 10 15 0.25 15 30 0.5 21 8.5 37 41 660x270x315
KSM31.5(F) 80 1.5 2 220 10 27 0.45 9 42 0.7 14 8.5 37 41 660x270x315
KS21.5 50 1.5 2 400 3.5 15 0.25 15 30 0.5 21 8.5 37 41 620x270x315
KS21.5F 50 1.5 2 400 3.5 15 0.25 15 30 0.5 21 8.5 39 43 690x270x315
KS31.5 80 1.5 2 400 3.5 27 0.45 9 42 0.7 14 8.5 37 41 620x270x315
KS31.5F 80 1.5 2 400 3.5 27 0.45 9 42 0.7 14 8.5 39 43 690x270x315
KS22.2 50 2.2 3 400 5.0 20 0.33 18 32 0.53 25 8.5 40 44 620x270x315
KS22.2F 50 2.2 3 400 5.0 20 0.33 18 32 0.53 25 8.5 42 46 690x270x315
KS32.2 80 2.2 3 400 5.0 36 0.6 11 55 0.92 18.5 8.5 40 44 620x270x315
KS32.2F 80 2.2 3 400 5.0 36 0.6 11 55 0.92 18.5 8.5 42 46 690x270x315
KS23.7 50 3.7 5 400 7.7 18 0.3 26 36 0.6 32 8.5 58 64 670x320x345
KS23.7F 50 3.7 5 400 7.7 18 0.3 26 36 0.6 32 8.5 60 66 730x320x345
KS33.7 80 3.7 5 400 7.7 35 0.58 18.5 60 1.0 29 8.5 58 64 670x320x345
KS33.7F 80 3.7 5 400 7.7 35 0.58 18.5 60 1.0 29 8.5 60 66 730x320x345
KS43.7 100 3.7 5 400 7.7 60 1.0 11.5 95 1.58 18 8.5 59 65 670x320x345
KS43.7F 100 3.7 5 400 7.7 60 1.0 11.5 95 1.58 18 8.5 61 67 730x320x345
KS35.5 80 5.5 7.5 400 11.4 45 0.75 22 72 1.2 35 8.5 66 72 710x320x345
KS35.5F 80 5.5 7.5 400 11.4 45 0.75 22 72 1.2 35 8.5 68 74 770x320x345
KS45.5 100 5.5 7.5 400 11.4 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 67 73 710x320x345
KS45.5F 100 5.5 7.5 400 11.4 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 69 75 770x320x345
KS47.5 100 7.5 10 400 15 60 1.0 26 88 1.47 41 11.5 108 120 894x394x455
KS67.5 150 7.5 10 400 15 80 1.33 20.5 130 2.17 32 19.5 110 122 894x394x455
KS411 100 11 15 400 22 60 1.0 32 86.4 1.44 48.5 11.5 123 135 954x394x455
KS611 150 11 15 400 22 90 1.5 25 150 2.5 34 19.5 125 137 954x394x455
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Curvas de rendimiento

Tabla de rendimiento

• KS: Trifásico; KSM: monofásico; F: Con interruptor de flotador

Model
(50Hz)

Salida Potencia Voltaje Corriente 
nominal

Capacidad nominal Altura
Cabezal

Capacidad Máx. Altura
Máx.

Paso del 
impulsor

N.W. G.W. Dimensión de 
embalaje

mm kW HP V A m3/h m3/min m m3/h m3/min m mm Kg Kg mm
KSM2.25(F) 50 0.25 0.35 220 2.0 6 0.1 7 12 0.20 8 6 14 15 385x225x250
KSM2.4(F) 50 0.4 0.55 220 3.0 8 0.13 10 14.5 0.24 12 6 15 16 385x225x250
KSM2.75(F) 50 0.75 1 220 5.0 10 0.17 12 19.5 0.32 15 6 17 18 405x225x250
KSM21.5(F) 50 1.5 2 220 10 15 0.25 15 27 0.45 22 8.5 37 41 660x270x315
KSM31.5(F) 80 1.5 2 220 10 27 0.45 9 42 0.70 14 8.5 37 41 660x270x315
KS21.5 50 1.5 2 380 3.5 15 0.25 15 27 0.45 22 8.5 37 41 620x270x315
KS21.5F 50 1.5 2 380 3.5 15 0.25 15 27 0.45 22 8.5 39 43 690x270x315
KS31.5 80 1.5 2 380 3.5 27 0.45 9 42 0.70 14 8.5 37 41 620x270x315
KS31.5F 80 1.5 2 380 3.5 27 0.45 9 42 0.70 14 8.5 39 43 690x270x315
KS22.2 50 2.2 3 380 5.1 20 0.33 15 31 0.52 26 8.5 40 44 620x270x315
KS22.2F 50 2.2 3 380 5.1 20 0.33 15 31 0.52 26 8.5 42 46 690x270x315
KS32.2 80 2.2 3 380 5.1 30 0.50 12 47 0.92 19 8.5 40 44 620x270x315
KS32.2F 80 2.2 3 380 5.1 30 0.50 12 47 0.92 19 8.5 42 46 690x270x315
KS23.7 50 3.7 5 380 8.0 18 0.30 25 42 0.70 32 8.5 58 64 670x320x345
KS23.7F 50 3.7 5 380 8.0 18 0.30 25 42 0.70 32 8.5 60 66 730x320x345
KS33.7 80 3.7 5 380 8.0 35 0.58 18.5 57 0.95 31 8.5 58 64 670x320x345
KS33.7F 80 3.7 5 380 8.0 35 0.58 18.5 57 0.95 31 8.5 60 66 730x320x345
KS43.7 100 3.7 5 380 8.0 60 1.0 12 95 1.58 18 8.5 59 65 670x320x345
KS43.7F 100 3.7 5 380 8.0 60 1.0 12 95 1.58 18 8.5 61 67 730x320x345
KS35.5 80 5.5 7.5 380 11.6 45 0.75 22 69 1.15 38 8.5 66 72 710x320x345
KS35.5F 80 5.5 7.5 380 11.6 45 0.75 22 69 1.15 38 8.5 68 74 770x320x345
KS45.5 100 5.5 7.5 380 11.6 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 67 73 710x320x345
KS45.5F 100 5.5 7.5 380 11.6 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 69 75 770x320x345
KS47.5 100 7.5 10 380 15.4 60 1.0 22 84 1.40 40 11.5 108 120 894x394x455
KS67.5 150 7.5 10 380 15.4 80 1.33 18.5 130 2.17 32 19.5 110 122 894x394x455
KS411 100 11 15 380 22.5 60 1.0 34 89 1.48 50 11.5 123 135 954x394x455
KS611 150 11 15 380 22.5 90 1.50 25 150 2.50 36 19.5 125 137 954x394x455



Polígono Industrial Oeste, parc. 25/12

30169 San Ginés (Murcia)

Tlf: 968 88 08 52  Fax: 968 09 84

www.proindecsa.com / proindecsa@proindecsa.com


